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Plechové Zlaby s povrchovou tpravou MAGNELIS®

Kabelové Zlaby plechové s povrchovou Upravou MAGNELIS® nabizf mimoradné vhodné rese-
ni pro tvorbu kabelovych tras ve venkovnim prostfedf a v prostfedi se zvySenou agresivitou
ovzdusf jako jsou fotovoltaické elektrarny, COV nebo priimyslové instalace.

Povrchové Uprava MAGNELIS® od predniho svétového vyrobce oceli spolecnosti ArcelorMittal,
poskytuje revolu¢ni ochranu proti korozi. Ocelovy plech je chranén vrstvou MAGNELIS® o prd-
mérné tloustce 25 pm a poskytuje protikorozni ochranu az dvojnasobné dlouhou dobu nez
bézné zinkovani.

Diky unikadtnimu chemickému sloZenf (Zn + 3,5% Al + 3% Mg) ziskdva MAGNELIS® vysokou odol-
nost, prilnavost, a hlavné vysokou samoopravnou schopnost. Rocnf korozivni Ubytek vrstvy je
v prostredi C3 (stfednf agresivita) tfikrdt mensi neZ u béZného Zarového zinku.

ZINKOVANI - MAGNELIS® - ocelovy plech jakosti DX51D+ZM310, ochrannd zinkova vrstva s pi-
mési hlintku a hor¢iku o hmotnosti 310 g/m?. Povlak je nanesen kontinudlné ponorem dle
CSN EN 10 346 iz pfi vyrobé plechu. Vrstva 310 g/m? odpovida tloustce zinkové vrstvy 25 um
na stranu.

Tvarové dily (kolena, T-kusy, kfize...) stejné jako Zlaby AKZS a EKZS jsou vyrobeny a upraveny
tak, aby je bylo mozné spojovat jednoduchym zpUsobem bez pouziti priklddaci spojky.

Nosné prvky, tj. nosniky, konzoly, zavesy, stojny, TOP C profily a patky TCP dodavédme v prove-
denf Zarovy zinek.

Spojovaci material SM M6 VRAT je opatfen povrchovou Upravou GEOMET 500.
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Srovnani odolnosti povrchovych tprav po testech v solné komore

Vzorky byly vystaveny extrémnimu prostfedf solné komory po dobu 155 hodin, coZ odpovida
realnému Casu vice neZ Sesti let v béZném venkovnim prostredi. Mezi vzorky v provedenf Send-
zimir a Zarovy zinek ponorem je MAGNELIS® jasnym vitézem. Zatimco ostatni vzorky byly wraz-
né zasazeny bilou korozf vznikajici pfi kontaktu zinkovaného povrchu s agresivnim prostredim,
tak MAGNELIS® je zasaZzen minimalné, a i po vice neZ Sesti letech dokaZe tato povrchovéa Uprava
vyrobek chranit. Perfektné zde funguje samoopravna schopnost, kdy i ta nejslabsi mista, jako
jsou mista po bodovém svarovani ¢ifezné a stfizné plochy, jsou doplfiovana o ochranou vrstvu
magnelisu. Navic stav vzorku po ukonceni zkousky napovid, Ze jeho Zivotnost bude nékolika-
nasobné delsi.

MAGNELIS® - pfed MAGNELIS® - po 155 h

Sendzimir - pfed Sendzimir - po 155 h

Z&rovy zinek - pred Z&rovy zinek - po 155 h
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Varianty materialGi a moZnosti povrchovych tprav

Zejména z dlvodd odolnosti v{ci viivim prostredy, ale i z ddvodU estetickych, dodévame kabe-
lové Zlaby plechové vyrobené z rliznych materidl(, pfipadné opatfené specidlnimi druhy povr-
chovych Uprav. Zékladnf provedent je z ocelového plechu pozinkovaného tzv. Sendzimirovou
metodou, ale dle poZzadavk( investora ¢i projektanta, jsou moznosti v této oblasti mnohem Sir-
$i. V pripadé potreby radi pomdzeme s nejvhodnéjsim vybérem pro dané prostredi ¢i pouziti.

ZINKOVANI - MAGNELIS® - ocelovy plech jakosti DX51D+ZM310, ochranné zinkova
vrstva s pfimeésf hliniku a hof¢fku o hmotnosti 310 g/m?. Povlak je nanesen kontinualné ponorem
dle CSN EN 10 346 jiz pFi vyrobé plechu. Vrstva 310 g/m? odpovida tloustce zinkové vrstvy
25 pm na stranu.

Ke Zlab&m s povrchem Magnelis doporucujeme, z ddvodu zachovani vyssi odolnosti vici agre-
sivnimu prostredi, pouZzit montazni doplnky (nosniky, zavésy...) s povrchovou Upravou Zarovym
zinkovanim.

ZINKOVANI - SENDZIMIR - ocelovy pozinkovany plech jakosti DX51D, Zn vrstva 275 g/m2.
Materidl je opatren povrchovou Upravou zinkovanim tzv. Sendzimirovou metodou (CSN EN 10 346)
jiz pri vyrobé plechu. Vrstva 275 g/m? odpovida tloustce zinkové vrstvy 19-20 pm.

LAKOVANI - POLYESTER - Z VNEJSI STRANY - praskové lakovani. Nastrik zvySuje odol-
nost vi¢&i prostredi - zwsi se Zivotnost NKS, ale provadi se zejména z estetickych ddvodd.
Tloustka vrstvy laku 70-120 pm.

LAKOVAN/ - POLYESTER - Z OBOU STRAN

ZINKOVANI - ZAROVE ZINKOVANI PONOREM - vyroba na zakézku - Gprava ponofenim
do zinkové 14zné (CSN EN ISO 1461). Vrobek je zhotoven z ocelového plechu bez povrchové
Upravy a nasledné je ponorem do zinkové |azné opatfen ochrannou vrstvou zinku. Tloustka
vrstvy naneseného zinku je 40 - 80 pum. Vrstva zinku je zavisla na chemickém slozeni materialu
a jeho tloustce.

IN' NEREZ - ocel nejcastéji v jakosti AISI 304, tzv. potravinarska nerez.

i L reino e W B
AKZS 62/50 2m MA N RMA 1400235 62 2000 0,75 1,10
AKZS 125/50 2m MA N AMA 1400236 125 2000 0,75 1,47
AKZS 250/50 2m MA N RMA 1400237 250 2000 0,75 2,16
AKZS 300/50 2m MA X A 1400238 300 2000 0,75 2,46
AKZS 400/50 2m MA X MA| 1400239 400 2000 1,00 4,00
AKZS 500/50 2m MA Z MA| 1400240 500 2000 1,00 4,84
AKZS 125/100 2m MA X A 1400461 125 2000 0,75 2,02
AKZS 250/100 2m MA N AMA 1400462 250 2000 0,75 2,75
AKZS 400/100 2m MA X A 1400464 400 2000 1,00 4,84
AKZS 500/100 2m MA X A 1400465 500 2000 1,00 5,62

¥ standardné skladem }{ pouze na zakazku
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